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C o m m u n i t y _ C h a i r s

Carrello porta 
sedie.

Chairs trolley.

Bracciolo tavoletta 
nylon.

Armrest with PVC 
tablet.

Coppia braccioli.

Pair of armrests.

Griglia porta 
giornali.

Basket document 
holder.

Gancio 
allineamento 
regolabile in nylon.

Nylon adjustable 
hook.

Colori PVC PVC colours

Nero
Black

Blu
Blue

Rosso
Red

Grigio
Grey

Classe di reazione 
al fuoco 1IM

Fire retardant fabric 
class 1IM for upholstered 
seating

CLASS

1  IM

Iso Sedia attesa, conferenza e comunità Waiting, conference and community chair

• Impilabile, agganciabile con o senza braccioli.

• ISO rivestita: sedile e schienale con interno in plastica a nido 
d’ape, imbottito in poliuretano espanso indeformabile e retro 
schienale in PVC. 

• Optional: versione con interni in legno e retro schienale 
interamente rivestito.

• ISO FAGGIO: sedile e schienale in multistrato di faggio sagomati 
di forma anatomica verniciati al naturale, vernice ignifuga classe 1 
su richiesta con maggiorazione prezzo. 

• ISO PVC: sedile e schienale in polipropilene di forma anatomica.

• Braccioli: fissi in nylon.

• Tavoletta scrittoio e snodo in nylon nero.

• Telaio: fisso a quattro gambe in tubolare ovale da mm 30x15 
verniciato nero. 

• Panca: 2-3-4-5 posti con trave rettangolare mm 80x40 e gambe 
in metallo con piedini regolabili, verniciata nera.

• Stackable, dockable chairs, with or without armrests.

• ISO COVERED: seat and backrest with a rigid and reinforced 
polypropylene core with indeformable foam polyurethane 
padding and PVC back of backrest. 

• Optional: wooden internal part, with the back of the backrest 
completely covered. 

• ISO WOOD: seat and backrest mixed beech plywood 
ergonomically contoured with a natural closed pore paint finish; 
fire proof painting as optional.

• ISO PVC: seat and backrest in polypropylene.

• Armrests: in nylon.

• Tablet arm: in black nylon.

• Fixed frame: four leg tubular steel 30x15 black painted.

• Bench: 2-3-4-5- seats, rectangular section mm 80x40 with steel 
legs, adjustable feet, black panted.

680 683 685W 680PVC 113 113PVC

HT HS L P

680 82 45 53  59

685 82 45 57  59

683 82 45 57  59

2p 78 41 110 60

2p+Tav/3p 78 41 160 60

3p+Tav/4p 78 41 220 60

4p+Tav/5p 78 41 270 60

CATAS certificazione 
EN 13671 - EN 1022 
EN 1728

CATAS in accordance 
with EN 13671 - EN 1022 
EN 1728


